
































































































































































































































































gavltrekant 3.1. stk. 9. 
gitterspær 5.7.1. stk. 5. 
hanebjælkelag 5.6.3. stk. 4. 
hØjde- og afstandsforhold 3.3. stk. 2 

og 3. 
tagværker af træ 5. 7 .l. 
træbjælkelag 5.6.2. og 5.6.3. stk. 4. 
ydervægge 5.4.5. og 6.1.1. stk. 3. 

Trækregulator 10.1.2. stk. 7 og 10.1.3. 
stk. 9. 

Trækvogne 2.7. stk. 4. 
TV se »fjernsyn«. 
Tværskillevægge se »indervægge«. 
TØrkloset 4.1.3. stk. 10. 
Tørrerum 4.1.3. stk. l, 3, 4 og 5 samt 

4.1.4. stk. 5 c. 
aftræk 11.1. 

Tørrestuer bilag l b. 
Tårn 3.1. stk. 3. 

u. 
Ubebyggede arealer 2.8. 
Udfyldningsvægge 5.4.3. stk. 12. 
Udhus 

bruttoetageareal 2.4. stk. 4 a. 
i naboskel 3.2. stk. 3 og 3.3. stk. 4. 
tagpaptag 5.7.2. stk. 8. 
tagrende 5.7.2. stk. 4. 
under 25 m! 3.2. stk. 3 og 3.3. stk. 4. 
under 35m! 3.2. stk. 3. 

Udhængstag 3.4. stk. 2 g og h. 
Udlejningsværelse 4.1.4. stk. 9 og 10. 
Udnyttelsesgrad 2.1. 
Udsalg 1.5. stk. l. 
Udstilling, bygninger for 1.2. 
Udsugning, mekanisk 11.1., 11.2.1. og 

Udvidelseslinje 2.2. stk. l. 
Undervisning, bygninger for 1.2. 

V. 

11.2.3. 

Vandinstallation 12.1. og 12.3. 
lydisolering 9.5. 
sommerhusbebyggelse kap. 13. stk. 8. 

Varmeanlæg se »ildsteder og varme­
anlæg«. 

Varmekammer 10.1.4. stk. 2 og 4. 
Varmeisolering kap. 8. 

døre 8.4. 
etageadskillelser 8.3. 
installationer 4.1.7. stk. 2 a og 12.1. 

stk. 5. 
skorstene 10.2.3. stk. 8. 
skillevægge 8.2. 
tage 8.3. 
vinduer 8.4. 
ydervægge 8.2. 

Vaskekedel 10.1.2. 
Vaskerum 4.1.3. stk. 4 og 4.1.4. stk. 5 c. 

aflØb 12.1. og 12.2. 
aftræk 11.1. 

etageadskillelse 5.6.1. stk. 3 og 4. 
gulv 5.6.3. stk. 3. 
hØjde 4.1.3. stk. l, 4 og 5. 
lydisolering kap. 9. 
lys og luft 4.1.3. stk. 3, 4 og 5. 
vandinstallation 12 .l. 

W.c.-rum 
aflØb 4.1.4. stk. 3, 12.1. og 12.2. 
aftræk 11.1. 
etageadskillelse 5.6.1. stk. 3. 
fælles w.c.-rum 4.1.3. stk. 9. 
gulv 5.6.3. stk. 3. 
gulvareal 4.1.3. stk. 7. 
hØjde 4.1.3. stk. l, 4 og 5. 
håndvask 4.1.3. stk. 7. 
lydisolering kap. 9. 
lys og luft 4.1.3. stk. 3. 
vandinstallation 4.1.4. stk. 3 og 12.1. 
vægge 5.5.1. stk. 3. 

Vej 
adgang til ubebygget areal 2.5. stk. l 

og 2.8. 
areal medregnet til grundarealet 

2.2. stk. 2. 
bebyggelsens forhold til vej kap. 3. 
bredde 2.3. stk. 2 og 3.2. stk. 4. 
bygningsfremspring 3.4. 
udvidelseslinje 2.2. stk. l. 

Ventilation se »aftræk og ventilation« 
Verandaer 3.3. stk. 3. 
Viktualieskab 4.1.4. stk. 5 b. 
Vindfang 3.3. stk. 3. 
Vindskeder 3 .2. stk. 2. 
Vindue 

brandudgang 4.1.1. stk. 8. 
brandvægge 6.1.2. stk. l a. 
fremspring 3.2. stk. 4. 
ovenlys 4.1.6. stk. 13 b og 5.7.3. 
tagvinduer 5.7.3. stk. 3. 
trappevindue 4.1.6. stk. 11. 
varmeisolering 8.1. og 8.4. 
indfatninger 3.4. stk. l b. 
pudsning 4.1.1. stk. 7. 
vippevindue 4.1.1. stk. 8 b. 
vindueskarmlysningsmål 4.1.1. stk. 7 

og 4.1.3. stk. 4 og 5. 
Vinterhaver 3.3. stk. 3. 
Vippevindue 4.1.1. stk. 8 b. 
Værksted 1.2. stk. l a og 1.5. stk. 1. 

etageadskillelse 6.2. stk. l. 
lydisolering 9.1. 

Y. 
Ydervægge 5.4. 

bloksten 5.4.4. 
dimensionering 5.1. stk. l. 
fugtisolering kap. 7. 
kælderydervægge 5.2.3., 5.2.4. og 5.4.2. 
teglsten 5.2.4. og 5.4.3. 
trækonstruktion 5.4.5. og 6.1.1. stk. 3. 
varmeisolering 8.1. og 8.2. 
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BYGNINGSREGLEMENT FOR KØBSTÆDERNE OG LANDET 

l. udgave af l. marts 1961 

Vedr. bilag 2 

De i reglementet som bilag 2 optagne bekendtgØrelser om byg­

ningsmæssige civilforsvarsforanstaltninger er med virkning fra den 

l. juni 1962 ændret og ophævet således: 

Bilag 2 a: Bekendtgørelse nr. 315 af 28. juni 1950 om brandsikre 

etageadskillelser er afløst af bekendtgØrelse nr. 138 af 16. april 

1962 om brandsikre etageadskillelser m. v. 

Bilag 2 b: Bekendtgørelse nr. 181 af 5. april 1951 om godkendelse af 

visse konstruktioner som brandsikre etageadskillelser er ophævet. 

Bilag 2 c: Bekendtgørelse nr. 314 af 28. juni 1950 om udførelse af 

sikringsrum er afløst af bekendtgørelse nr. 137 af 16. april 1962 

om udførelse af sikringsrum. 

Bilag 2 d: BekendtgØrelse nr. 313 af 28. juni 1950 om murgennem­

brydninger er aflØst af bekendtgørelse nr. 13 9 af 16. april 1962 

om murgennembrydninger. 

De omhandlede 3 nye bekendtgørelser af 16. april 1962 er op­

taget som bilag B-D i indenrigsministeriets cirkulære nr. l 06 af 16. 

april 1962 om bygningsmæssige civilforsvarsforanstaltninger. 

AA. S. 501.62 





BOLIGMINISTERIET Den 4. maj 1965. 
7. kt. j. nr. 752-16-06. 

Cirkulæreskrivelse til samtlige byråd vedrørende 
anbringelse af udhængstage (markiser). 

l. Den 15. november 1963 udsendte boligministeriet tillæg nr. 4 
til bygningsreglementet for kØbstæderne og landet af l. marts 1961. 
Tillægget indeholder en ændret affattelse af reglementets kap. 3.4 om 
bygningsfremspring. 

De nugældende bestemmelser om anbringelse af udhængstage og 
markiser går herefter ud på, at den stedlige bygningsmyndighed, når 
færdselsforholdene ikke taler derimod, kan tillade anbringelsen af 
sådanne bygningsdele ud over en fastlagt byggelinie eller - hvis en 
byggelinie ikke er fastlagt- ud over grundens grænse mod vej. Det 
er dog en betingelse herfor, at undersiden af udhængstaget eller mar­
kisen er hævet mindst 2,80 m over fortovet, at fremspringet over 
fortov bliver hØjst 2 m, at afstanden fra fortovets yderkant er mindst 
l m (medmindre udhængstagets eller markisens hØjde over fortovet 
overstiger 4 m), og at vejen har en bredde af mindst 12 m. Byg­
ningsmyndighedens tilladelse kan, når disse betingelser foreligger op­
fyldt, meddeles på i hvert enkelt tilfælde nærmere fastsatte vilkår. 

2. Særlig for opsætning af markiser af lettere konstruktion over 
forretningsfacader indeholder reglementet en befØjelse for den sted­
lige bygningsmyndighed til - når de i byggelovens § 43 om bebyg­
gelsens ydre fremtræden angivne hensyn ikke taler derimod - at til­
lade en nedsættelse af kravet om 2,80 m hØjde over fortov til 2,20 m. 
En sådan tilladelse er altid midlertidig og kan til enhver tid tilbage­
kaldes. 

Til markiser af lettere konstruktion kan henregnes stofmarkiser, 
oprullelige eller sammenklappelige markiser og faste markiser udfØrt 
af glasfiberplader, aluminium eller tilsvarende let materiale, når de er 
konstrueret således, at de let kan fjernes fra den pågældende byg­
ning, uden at der foretages bygningsændringer i øvrigt. Uden for 
særbestemmelsen om markiser af lettere konstruktion falder således 



opsætning af udhængstage udført af beton, jernplader, brædder, 
eternit o. lign. 

Efter forhandling med bl. a. ministeriet for offentlige arbejder, Vej­
direktoratet, bemyndiger boligministeriet herved i medfør af bygge­
lovens § 15, stk. 3, bygningsmyndigheden i samtlige kØbstæder, Gen­
tofte, Marstal og de sønderjydske flækker til at tillade opsætning af 
markiser af lettere konstruktion over forretningsfacader, selv om 
vejens bredde er mindre end 12 m, og selv om afstanden fra for­
tovets yderkant ikke bliver mindst l m. Dispensationsbemyndigelsen 
omfatter dog ikke sådanne bygningsfremspring langs veje, der i hen­
hold til vejbestyrelsesloven er klassificeret som hovedlandeveje eller 
landeveje, og det er i Øvrigt en betingelse, at afstanden fra markisen 
til fortovets yderkant bliver mindst 50 cm, ligesom de Øvrige foran­
nævnte betingelser ifØlge bygningsreglementet må være opfyldt. Er 
de således fastsatte betingelser for, at den stedlige bygningsmyndig­
hed kan tillade anbringelsen, ikke opfyldt, vil sagen være at fore­
lægge for boligministeriet som dispensationsmyndighed, jfr. bygge­
lovens § 15, stk. l og 2. 

3. Man henstiller, at den beføjelse til at tillade anbringelse af ud­
hængstage og markiser, som er tillagt de stedlige bygningsmyndig­
heder ved bestemmelserne i bygningsreglementet og ved nærværende 
dispensationsbemyndigelse, altid udøves efter en konkret bedømmelse 
af forholdene. 

Bygningsmyndigheden bør således nægte at meddele den nØdven­
dige tilladelse, såfremt bebyggelsen som fØlge af anbringelse af et 
udhængstag eller en markise vil få en sådan ydre udformning og 
fremtræden, at der i forbindelse med den Øvrige bebyggelse på stedet 
ikke opnås en god helhedsvirkning. Bygningsmyndigheden bør tillige 
påse, at anbringelsen ikke på uheldig måde indvirker på en bygnings 
arkitektoniske værdi. Særlig bemærkes, at bygningsmyndigheden nor­
malt ikke bør godkende, at markiserne forsynes med skilte eller på 
anden måde virker i reklamernæssig henseende, og det kan anbefales 
som almindelig regel at knytte et hertil sigtende vilkår til tilladelsen. 

Tilladelser til anbringelse af markiser af lettere konstruktion i en 
nærmere afstand fra fortovets yderkant end l m bØr aldrig meddeles 
ved gader og veje med hurtigkØrende trafik, og der bør også i Øvrigt 
altid lægges vægt på, at anbringelsen ikke er til gene for trafikken. 

Bygningsmyndigheden bØr påse, at udhængstage og markiser ikke 
anbringes således, at de vil kunne vanskeliggøre redningsarbejde i 



tilfælde af brand, og i påkommende tilfælde bØr bygningsmyndig­
heden indhente en udtalelse fra den stedlige brandmyndighed, for­
inden en tilladelse gives. 

Bygningsmyndigheden bør endvidere påse, at de omhandlede byg­
ningsfremspring ikke bliver til gene for naboejendomme. Såfremt 
afstanden fra et udhængstag (markise) til naboskel bliver mindre end 
1,50 m, bør der indhentes en udtalelse fra ejeren af naboejendom­
men, forinden tilladelsen eventuelt meddeles. 

Endelig henleder man opmærksomheden på, at bygningsmyndig­
heden ved behandlingen af de omhandlede sager bØr påse, at der til­
vejebringes en hensigtsmæssig afledning af regnvand fra faste mar­
kiser. 

Man henleder opmærksomheden på, at der i politivedtægterne kan 
være indeholdt bestemmelser om bygningsfremspring, herunder mar­
kiser, og at disse bestemmelser også må overholdes. 

For bygningsfremspring langs de af amtsrådene bestyrede hoved­
landeveje og landeveje gælder bestemmelserne i vejbestyrelseslovens 
§ 52, jfr. § 40, ved siden af bestemmelserne i bygningsreglementet. 

P.M.V. 
AXEL SKALTS 

Johs. Bløcher. 





BYGNINGSREGLEMENT FOR KØBSTÆDERNE OG LANDET 

l. udgave af l. marts 1961 

Tillæg nr. l 

I det af boligministeriet den l. marts 1961 udfærdigede bygnings­
reglement for kØbstæderne og landet ændres affattelsen af kap. 
2.4. stk. 4 b. således: 

»Stk. 4. Til bruttoetagearealet medregnes: 

a. . .................... . 

b. garagebygninger med undtagelse af indtil 35 m2 store garagebyg­
ninger til fritliggende parcelhuse eller dobbelthuse, som alene an­
vendes til beboelse. Areal til parkeringsformål i en bygnings etager 
eller i gårdkælder, beregnet alene til brug for beboerne eller for 
de i bygningen beskæftigede, medregnes kun med den del af 
arealet, der overstiger 25 pct. af bebyggelsens Øvrige bruttoetage­
areal. Skærmtage over i øvrigt åbne parkeringsarealer medregnes 
ikke. 

c. . ..................... (( 

Boligministeriet, den 30. oktober 1961. 

Y deriigere eksemplarer af dette tillæg kan rekvireres hos Statens tryk­
ningskontor, Frederiksholms Kanal 26, København K. 

2. kontor j. nr. 1367- 1961. 





BYGNINGSREGLEMENT FOR KØBSTÆDERNE OG LANDET 

l. udgave af l. marts 1961 

Tillæg nr. 2 

I det af boligministeriet den l. marts 1961 udfærdigede bygnings­
reglement for købstæderne og landet foretages fØlgende tilfØjelser: 

I 
I kap. l 0.1.2, stk. 4, tilføjes som nyt punktum: 

Om installation af oliefyringsanlæg henvises til bygningsreglementets 
tillæg nr. 2 af 15. maj 1963. 

I kap.l0.1.3., stk. 10, tilfØjes som nyt punktum: 
Om installation af oliefyringsanlæg henvises til bygningsreglementets 
tillæg nr. 2 af 15. maj 1963. 

I kap. 10.1.4. tilføjes som nyt stk. 5: 
Om installation af oliefyringsanlæg henvises til bygningsreglementets 
tillæg nr. 2 af 15. maj 1963. 

II 
Bestemmelser om installation af oliefyringsanlæg. 

l. Helt eller delvis automatisk regulerede oliefyr, oliefyrede varm­
luftsovne og indsatsbrændere samt sikringsorganer skal være system­
godkendt i det omfang, det er fastsat af justitsministeriet, jfr. justits­
ministeriets bekendtgØrelse af 15. maj 1963. 
2. For installation af oliefyr gælder, med de ændringer som fØlger 
af nedenstående bestemmelser, indtil videre den af justitsministeriet 
udsendte vejledning vedrørende indretning af oliefyringsanlæg af 25. 
januar 1955 med tillæg af 24. marts 1959. Der skal af den eller de 
for installationen ansvarlige afgives skriftlig erklæring om, at bestem­
melserne i den nævnte vejledning er iagttaget. 
3. Oliefyrede varmluftsovne, der er systemgodkend t, kan anbringes 
på træunderlag uanset afstanden til underlaget og uanset, at gulvet 
under og foran varmluftsovnen ikke er forsynet med nantændeligt 
materiale. 



4. I en- og tofamiliehuse kan oliefyringsanlæg med lagertank indtil 
6000 l for væsker af fareklasse III Ofr. § l i justitsministeriets be­
kendtgørelse nr. 44 af 27. februar 1937 om opbevaring og transport 
af brandfarlige væsker) installeres uden forudgående tilladelse fra 
bygningsmyndigheden, men alene ved en anmeldelse til denne under 
forudsætning af, at fyrets maksimale brændstofforbrug ikke er over 
5 kg pr. time, at installationen kan finde sted, uden at der samtidig 
skal foretages bygningsændringer, og at der ikke i huset er indrettet 
brandfarlig virksomhed eller oplag. Såfremt lagertanken placeres uden 
for bygningen, skal bygningsmyndighedens tilladelse til tankens pla­
cering indhentes, forinden arbejdet påbegyndes, jfr. nedenfor under 9. 
5. I andre bygninger end de i stk. 4 nævnte må oliefyringsanlæg med 
lagertank over 40 l ikke installeres uden forudgående tilladelse fra 
bygningsmyndigheden og på vilkår, som foreskrives af denne. Sådan 
tilladelse kræves også ved installation af dele af et oliefyringsanlæg og 
ved ændring af bestående anlæg. 
6. I bygninger, der i henhold til byggeloven kan opfØres uden tilla­
delse fra bygningsmyndigheden eller alene ved en anmeldelse til denne, 
kan oliefyringsanlæg installeres samtidig med opfØrelsen eller senere 
uden særlig tilladelse henholdsvis alene ved en anmeldelse. 
7. Ansøgning til bygningsmyndigheden om tilladelse til installation 
af et oliefyringsanlæg med et maksimalt brændstofforbrug på ikke 
over 75 kg pr. time pr. ildsted skal indeholde angivelse af anlæggets 
art, det maksimale brændstofforbrug pr. time pr. ildsted og fabrikat 
samt oplysning om oliefyrets eventuelle godkendelsesnummer. 
8. AnsØgning til bygningsmyndigheden om installation af et olie­
fyringsanlæg med et maksimalt brændstofforbrug på over 7 5 kg pr. 
time pr. ildsted skal udover de i stk. 7 krævede oplysninger være bilagt 
installationstegning i 2 eksemplarer med grundplan og tværsnit af den 
bygning, hvori installationen foretages. Tegningen skal angive belig­
genheden af såvel oliefyr som olieledning og oliebeholder. Bygnings­
myndigheden kan forlange anlæggets funktioner afprøvet. 
9. Når en lagertank agtes anbragt uden for bygningen, skal ansØgnin­
gen vedlægges en situationsplan i 2 eksemplarer med angivelse af tan­
kens beliggenhed på grunden. Udgravninger til tanke i nærheden af 
langsgående fundamenter under bygninger må ikke udføres til større 
dybde end til en anlægsflade, der fra fundamenternes underkant indtil 
en afstand af 2 m har et fald med en hældning på 1:3 (ca. 18°) og 
derefter en hældning på l: l. Ved bygninger i l eller 2 etager foruden 
kælder kan der tillades dybere udgravninger i nærheden af funda-



menterne, dog ikke dybere end til en anlægsflade, der fra funda­
. menternes underkant har et fald med en hældning på l: l. Det er en 
forudsætning, at der forefindes god byggegrund. 
l O. Forinden bygningsmyndigheden meddeler tilladelse til installa­
tion af oliefyringsanlæg, skal sagen i nedennævnte tilfælde forelægges 
brandmyndigheden, der kan stille særlige vilkår for tilladelsen: 

Når installationen agtes udført på en måde, der afviger fra den i 
punkt 2 omhandlede vejledning, 

når anlæggets maksimale brændstofforbrug er på over 75 kg pr. 
time pr. ildsted, 

når der som brændstof i oliefyringsanlæg, der ikke er systemgod­
kendt, anvendes stoffer med et lavere flammepunkt end 50° C, 

når anlæggets oplag af brændstof kræver tilladelse fra brandmyn­
digheden, jfr. justitsministeriets bekendtgØrelse nr. 44 af 27. februar 
1937 om opbevaring og transport af brandfarlige væsker, samt 

når installationen sker i bygninger, som indeholder brandfarlig virk­
somhed eller oplag eller i bygninger, hvori mange mennesker samles, 
jfr .. §§ 27 og 28 i lov nr. 247 af 10. juni 1960 om brandvæsenet i 
kØbstæderne og på landet. 

Foranstående bestemmelser finder anvendelse fra den l. juli 1963. 

Opmærksomheden henledes på, at den i bygningsreglementets bilag 
l. f. omtalte bekendtgørelse om oliefyringsanlæg nr. 14 af 25. januar 
1955 som ændret ved bekendtgØrelser nr. 224 af 15. august 1956 og 
nr. 95 af 24. marts 1959 ophæves fra samme dato at regne i de kom­
muner, hvor byggeloven af 10. juni 1960 er trådt i kraft. For de 
øvrige kommuners vedkommende bevarer bestemmelserne om instal­
lation af oliefyringsanlæg i § § 3, 4, 5, 6 og 14 i bekendtgørelsen af 
25. januar 1955 deres gyldighed, indtil byggeloven træder i kraft i 
vedkommende kommune, medmindre kommunalbestyrelsen vedtager, 
at nærværende tillæg skal træde i stedet, jfr. justitsministeriets be­
kendtgØrelse af dags dato. 

Boligministeriet, den 15. maj 1963. 

Yderligere eksemplarer af dette tillæg kan rekvireres hos Statens tryk­
ningskontor, Frederiksholms Kanal 26, København K. 
7. kontor j. nr. 720- 03- 11 





BYGNINGSREGLEMENT FOR KØBSTÆDERNE OG LANDET 

l. udgave af l. marts 1961 

Tillæg nr. 3 

I det af boligministeriet den l. marts 1961 udfærdigede bygnings­
reglement for købstæderne og landet ændres affattelsen af kap. 5. 7 .l. 
således: 

5.7.1. Tagværker af træ. 
Stk. l. Tagværker af træ skal udføres af sundt og godt træ. Top­

endernes plane sider må ikke være mindre end halvdelen af de fulde 
mål. Tagværkets enkelte dele skal udføres med forsvarlige samlinger. 
Tagværket skal forankres forsvarligt. Såfremt hanebåndskonstruktio­
ner og trimpeltage ikke dimensioneres og udføres på grundlag af 
beregninger, skal de i stk. 2-8 angivne krav være opfyldt. 

Stk. 2. Hanebåndsspærfag kan udføres med de i omstående kurver 
angivne dimensioner, når: 

a. spærfagenes understØtninger kan overføre de i stk. 6 angivne vær­
dier for vederlagstryk, 

b. tagværket ikke modtager nogen koncentreret påvirkning fra ma­
skiner, transmissionsanlæg, beholdere eller lign., 

c. afstanden fra midte til midte af spær er hØjst l m, og 
d. afstanden fra hanebåndets overside til kippen er mindst 1/a og 

hØjst 2/s af tagets højde målt fra spærenes understøtninger. 

Tagværkets frie spændvidde er afstanden mellem spærenes under­
støtninger. Den frie spændvidde kan uden dimensionsforøgelse af 
underliggende bjælkelag nedsættes ved særlige understØtninger, som 
kan anbringes indtil l m inden for de nævnte understøtninger. 

Stk. 3. Spær med andet rektangulært tværsnit end det i kurverne 
angivne kan anvendes, når produktet af tværsnittets bredde X højde 
X hØjde er mindst lige så stort som det tilsvarende produkt for det i 
kurverne angivne tværsnit. 

Stk. 4. Udvekslinger skal udføres på en sådan måde, at mindst 
hvert andet spær bliver gennemgående. Foretages større udvekslin­
ger, skal det i hvert enkelt tilfælde godtgØres, at tagværket får til­
strækkelig styrke. 
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Diagrammet til venstre gælder for tunge tage, hvortil regnes: tegltage, na­
turskifertage og lign. Diagrammet til hØjre gælder for lette tage, hvortil 
regnes: asbestcement-og metalplader på lægter eller brædder samt paptage. 

Stk. 5. Hanebånd skal i almindelighed udføres af to stykker halv­
tØmmer eller planker, hvis samlede tværsnit er lig med spærdimensio­
nen, og som forbindes i hvert trediedelspunkt med en udfyldnings­
klods. Hanebånd kan dog udføres af et stykke tømmer, indstemmet i 
spærene med tap og bryst, når spærenes dimension er mindst 85 mm 
(3112") i bredden og forøges med 25 mm (l") i hØjden, og hanebån­
det udføres af samme dimension som spærene. Er hanebåndet bela­
stet, skal det understØttes på forsvarlig måde. 

Stk. 6. Hanebåndsspærfag skal udføres med en forbindelse mellem 
de modstående spærfØdder til optagelse af tagkonstruktionens vand­
rette udadrettede kræfter. Hvor nærmere beregninger ikke foretages, 
skal der mindst regnes med de kræfter, som fremgår af omstående 
diagrammer: 
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35° 40. 4rf ser 
Tothældning et. i grader. Tag~ldning ~ i grad~r. 

F o rudsætninger for diagrammerne: 

Spærafstand 1 m. 
Snebelastning og vindtryk efter DIF norm DS 410. 
Tunge tage: tegltage, naturskifertage o. lign., 95 kg/m2 af skrå flade. 
Lette tage: asbestcement- og metalplader på lægter eller brædder samt pap-

tage, 50 kg/m2 af skrå flade. 
Ingen yderligere beklædning af taget. 



x 
Brug af diagrammerne: qJ udregnes som -

h 

På den til a (taghældningen i grader) svarende lodrette linie findes skæ­
ringen med den til det udregnede qJ svarende kurve. 
Tallet på den vandrette linie, som går igennem det fundne punkt, angiver 
det tal, man skal gange L (tagets spændvidde) med for at få V max• d. v. s. 
den stØrste vandrette kraft ved spærfoden. 
Ønsker man samtidig at finde den største lodrette kraft i understøtningen, 
opsøges samme lodrette linies skæring med Rmax kurven, tallet på den 
vandrette linie, som går igennem denne skæring, angiver da det tal, man 
skal gange L med for at få Rmax· 

Stk. 7. For overførelse af de i stk. 6 omhandlede vandrette udad­
rettede kræfter gælder følgende: 
a. ved træbjælkelag kan kræfterne overføres til bjælkelaget, såfremt 

de kan optages af forbindelsen mellem spærfod og bjælkelag, 
b. ved andre etageadskillelser end træbjælkelag kan spærfagene for­

bindes til etageadskillelsen, såfremt denne er i stand til at optage 
kræfterne, 

c. såfremt kræfterne ikke kan optages - eller ikke ønskes optaget -
af etageadskillelserne, skal spærfagene forsynes med trækbånd, 
der da alene skal kunne optage de vandrette udadrettede kræfter. 
Der skal anbringes trækbånd på mindst hvert andet spærfag. 
Såfremt forbindelsen mellem spærfagene og etageadskillelserne ikke 

udføres efter forskrifter eller anvisninger, godkendt af boligministe­
riet, skal der i hvert enkelt tilfælde redegøres for udførelsen. 

Stk. 8. Spærfag ved trimpeltage kan dimensioneres efter kurverne 
på side 2, når: 
a. trimplens hØjde ikke overstiger l m, og tagets frie spændvidde 

ikke overstiger l 0,5 m, 
b. trimpetvæggen udfØres af stolper mindst for hvert andet spær og 

afstives i længderetningen for hver påbegyndt l O m med mindst 
to skråbånd samt forankres på forsvarlig måde, 

c. skråbånd og tænger anbringes for hvert andet spær. 
Stk. 9. Gitterspærfag kan, uden at der skal foretages særskilt be­

regning, udføres i overensstemmelse med forskrifter eller anvisninger, 
godkendt af boligministeriet. 

Boligministeriet, den 26. august 1963. 

Y deriigere eksemplarer af dette tillæg kan rekvireres hos Statens tryk­
ningskontor, Frederiksholms Kanal 26, København K. 
7. k. j. nr. 752-05-35 

AA.S. 810.63 BO 00·217 D 



BYGNINGSREGLEMENT FOR KØBSTÆDERNE OG LANDET 

l. udgave af l. marts 1961. 

IfØlge bestemmelserne i kap. 3 .4. stk. 2, g og h, i bygningsreg­
lementet for kØbstæderne og landet af l. marts 1961 har den sted­
lige bygningsmyndighed kun kunnet tillade opsætning af udhængstage 
-herunder faste markiser- når de holdes i en hØjde af mindst 2,8 
meter over terræn og i almindelighed i en afstand af l ,25 meter fra 
fortovets yderkant. Afvigelser fra disse bestemmelser har krævet en 
dispensation i medfØr af byggelovens § 15. 

Foranlediget af henvendelser fra en række handelsorganisationer 
om at lette adgangen til opsætning af faste markiser over forretnings­
vinduer for at opnå en bedre solafskærmning har boligministeriet 
vedtaget at ændre de nævnte bestemmelser ved det nedenfor aftrykte 
tillæg nr. 4 til bygningsreglementet. 

Ved tillægget gennemføres navnlig fØlgende ændringer i forhold til 
de hidtil gældende bestemmelser i reglementets kap. 3.4. stk. 2: 

Kravet om en mindsteafstand fra fortovets yderkant er for altaner, 
karnapper, udhængstage og markiser nedsat fra 1,25 meter til l meter 
(stk. 2, pkt. h). 

Den stedlige bygningsmyndighed kan kun tillade udhængstage og 
markiser anbragt ved veje, der har en samlet bredde af over 12 meter 
og kun med et fremspring over fortov af indtil 2 meter (stk. 2, pkt. g). 

Som hidtil skal udhængstage og markiser være hævet mindst 2, 8 
meter over fortovet, men der er tillagt den stedlige bygningsmyndig­
hed beføjelse til at tillade opsætning af markiser af lettere konstruk­
tion over forretningsfacader med en højde af mindst 2,20 meter over 
fortov. En sådan tilladelse er altid midlertidig og kan til enhver tid 
tilbagekaldes (stk. 2, pkt. i). 

Opmærksomheden henledes endvidere på, at bestemmelserne i 
bygningsreglementets kap. 3.4. også omfatter oprullelige markiser. 

Bygningsmyndighedens tilladelse til opsætning af udhængstage 
og markiser forudsætter en konkret bedømmelse af forholdene og 
kan meddeles på nærmere i hvert enkelt tilfælde fastsatte vilkår. Ved 
behandlingen af ansØgninger om tilladelse til anbringelse af udhængs­
tage og markiser må bygningsmyndigheden tillige lægge vægt på 
virkningen heraf på gadebilledet, herunder hensynet til at bevare en 
god helhedsvirkning og til den pågældende bygnings arkitektoniske 
værdi, jfr. også bestemmelserne i byggelovens § 43, stk. l. Med hen-



blik på at opnå en god helhedsvirkning bør i videst mulig udstræk­
ning - navnlig ved opfØrelse af ny bebyggelse - tilstræbes en hel­
hedslØsning for flere ejendomme. Opsætning af markiser i en lavere 
hØjde end 2,80 meter over fortov kan kun tillades, hvor de nævnte 
hensyn ikke taler derimod. 

Opmærksomheden henledes endelig på ændringerne i kap. 3 .4. 
stk. 3 og 4. 

Efter disse ændringer, der er foretaget efter forhandling med mini­
steriet for offentlige arbejder, Vejdirektoratet, kommer bestemmelser­
ne i kap. 3.4. stk. 1-3 ikke til anvendelse på bebyggelser ved de af 
ministeren for offentlige arbejder bestyrede motorveje, og tilladelse 
til anbringelse af fremspringende bygningsdele må indhentes hos 
Vejdirektoratet. 

For bebyggelser ved de af amtsrådet bestyrede hovedlandeveje og 
landeveje gælder, at bestemmelserne i kap. 3.4. stk. l viger for 
bestemmelserne i § 52, jfr. § 40 i vejbestyrelsesloven, medens be­
stemmelserne i kap. 3.4. stk. 2 og 3 gælder ved siden af vejbestyrel­
seslovens bestemmelser. 

BYGNINGSREGLEMENT FOR KØBSTÆDERNE OG LANDET 

l. udgave af l. marts 1961. 

Tillæg nr. 4 

I det af boligministeriet den l. marts 1961 udfærdigede bygnings­
reglement for købstæderne og landet affattes kap. 3.4. således: 

3.4. Bygningsfremspring. 
Stk. l. De nedennævnte bygningsdele kan anbringes ud over en 

fastlagt byggelinje eller tilbagerykningslinje. Er sådanne linjer ikke 
fastlagt, kan bygningsdelene anbringes ud over grundens grænser mod 
veJ. 
a. hovedgesims og tagudhæng med tagrende kan udføres med et 

samlet fremspring af indtil 80 cm, når anbringelsen sker i en 
hØjde af mindst 2,8 m, og tagnedlØb kan gives et fremspring af 
indtil 20 cm, 

b. bånd, vinduesindfatninger, sålbænke og lignende kan udføres med 
et fremspring af indtil 15 cm, 



c. lyskasser kan udføres med et fremspring af indtil 50 cm, målt i 
lysåbningen, når der mellem lyskassens forreste kant og fortovets 
yderkant bliver en afstand af mindst 1,25 m. Uden bygningsmyn­
dighedens tilladelse må lyskassens bund ikke føres længere end 
1,0 m ned under fortovets niveau. 

Stk. 2. Når færdselsforholdene eller - for bygningsdele, der an­
bringes under terræn - hensynet til fremfØring af underjordiske led­
ninger, kabler m. v. ikke taler derimod, kan bygningsmyndigheden 
tillade, at nedennævnte bygningsdele anbringes ud over en fastlagt 
byggelinje eller tilbagerykningslinje. Er sådanne linjer ikke fastlagt, 
kan bygningsdelene tillades anbragt ud over grundens grænse mod vej. 

a. bygningsfundamenter kan tillades udført med et fremspring af 
indtil 
35 cm, når fundamentets overkant ligger mindst 50 cm under for­
tovets niveau, 
60 cm, når overkanten ligger mindst 1,25 m under fortovets niveau, 
80 cm, når overkanten ligger mindst 2 m under fortovets niveau, 

b. sokler og facadebeklædninger kan tillades udfØrt med et frem­
spring af indtil 15 cm på nærmere i hvert enkelt tilfælde fastsatte 
vilkår, 

c. indgangspartier, søjler, pilastre og lignende kan tillades på nærmere 
i hvert enkelt tilfælde fastsatte vilkår, 

d. udvendige trapper med opadgående eller nedadgående lØb kan til­
lades udfØrt med et fremspring af indtil 40 cm, såfremt der mellem 
trappens forreste kant og fortovets yderkant bliver en afstand af 
mindst l ,25 m, 

e. altaner, hvis underside er hævet mindst 2,8 m over fortovet, kan 
tillades udfØrt med et fremspring af indtil l ,25 m på veje med en 
bredde af over lO m, jfr. endvidere pkt. h, 

f. karnapper, hvis underside er hævet mindst 2,8 m over fortovet, 
kan tillades udfØrt med et fremspring af indtil l m på veje med 
en bredde af over l O m, jfr. endvidere pkt. h. Karnappers bredde 
i facadelinjen må sammenlagt ikke udgøre mere end 1/s af den 
pågældende facades længde, 

g. udhængstage og markiser, hvis underside er hævet mindst 2,8 m 
over fortov, kan tillades med et fremspring over fortov af indtil 
2 m på veje med en bredde over 12 m. Tilladelsen meddeles på 



nærmere i hvert enkelt tilfælde af bygningsmyndigheden fastsatte 
vilkår, jfr. endvidere pkt. h og i, 

h. de i pkt. e, f og g omhandlede altaner, karnapper, udhængstage 
og markiser skal holdes i en afstand fra fortovets yderkant af 
mindst l m, hvis deres hØjde over fortovet ikke er mindst 6 m 
ved veje med sporvogns- eller trolleyvognskørsel, 
mindst 4,5 m ved veje med omnibuskørsel eller lignende, 
mindst 4,0 m ved andre veje, 

i. ved opsætning af markiser af lettere konstruktion over forretnings­
facader kan det, når de i byggelovens § 43 angivne hensyn ikke 
taler derimod, tillades, at det i pkt. g angivne hØjdemål over fortov 
nedsættes fra 2,80 m til 2,20 m. En sådan tilladelse er altid mid­
lertidig og kan til enhver tid tilbagekaldes. 

Stk. 3. Porte og dØre må ikke indrettes til at kunne åbnes ud 
over en grunds grænselinje mod vej, en byggelinje eller en tilbage­
rykningslinje eller iØvrigt ud over færdselsarealer. Skodder og vinduer 
m. v., der indrettes til at kunne åbnes som anført foran, skal have 
underkanten· hævet mindst 2,2 m over terræn. Bygningsmyndigheden 
kan tillade afvigelse fra bestemmelserne i l. og 2. punktum under 
forudsætning af, at der træffes foranstaltning til sikring af uhindret 
passage. 

Stk. 4. 
a. Bestemmelserne i stk. 1-3 kommer ikke til anvendelse på bebyg­

gelser ved de af ministeren for offentlige arbejder bestyrede motor­
veje*). 

b. For bebyggelser ved de af amtsrådet bestyrede hovedlandeveje og 
landeveje gælder bestemmelserne i § 52, jfr. § 40, i lov nr. 95 af 29. 
marts 1957 om bestyrelsen af de offentlige veje i stedet for bestem­
melserne i stk. l, medens de nævnte lovbestemmelser gælder ved 
siden af bestemmelserne i stk. 2 og 3. 

Boligministeriet, den 15. november 1963. 

*) Tilladelse til anbringelse af fremspringende bygningsdele som omhand­
let i kap. 3.4. kan kun meddeles af ministeriet for offentlige arbejder, 
vej direktoratet. 

Y deriigere eksemplarer af dette tillæg kan rekvireres hos Statens tryk­
ningskontor, Frederiksholms Kanal 26, København K. 
7. kontor j. nr. 752-16-06 
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BYGNINGSREGLEMENT FOR KØBSTÆDERNE OG LANDET 

l. udgave af l. marts 1961 

Tlllæg nr. S 

I det af boligministeriet den l. marts 1961 udfærdigede bygnings­
reglement for kØbstæderne og landet foretages følgende tilføjelser: 

I kap. 4.3. tilføjes som nyt stk. 5: 

»Om installation af tØrringsanlæg for korn, frø og grøntafgrøder 
henvises til kap. l 0.1.1., stk. 4« 

I kap. 10.1.1. tilføjes som nyt stk. 4: 

»TØrringsanlæg for korn, frø og grØntafgrøder skal udfØres og in­
stalleres i overensstemmelse med Dansk Brandværns-Komites brand­
tekniske vejledning nr. 8.« 

Boligministeriet, den 24. februar 1965. 

Yderligere eksemplarer af dette tillæg kan rekvireres hos Statens Tryk­

ningskontor, Frederiksholms Kanal 26, København K. Tlf. Minerva 2885. 

7. kontor j. nr. 720-03-35. 

AA.S. 2094.65 
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BYGNINGSREGLEMENT FOR KØBSTÆDERNE OG LANDET 

l. udgave af l. marts 1961. 

Tillæg nr. 6. 

I det af boligministeriet den l. marts 1961 udfærdigede bygnings­
reglement for købstæderne og landet erstattes kap. 3 .2, stk. 3 af 
fØlgende: 

»Stk. 3. Uden for områder bestemt til sluttet bebyggelse kan ga­
rager, udhuse, skure o. lign. mindre bygninger opføres i naboskel 
eller nærmere naboskel end 2,5 m, når nedenstående betingelser 
a-f er opfyldt. 

a. den mod naboskel vendende side af bygningen må inden for en 
afstand af 2,5 m fra skel ikke have en større længde end 8 m 
(samt tagudhæng på 2 x 0,5 m). Vender bygningen mod 2 skel, 
medregnes den korteste side ikke, såfremt dens længde ikke over­
stiger 3 m (med tagudhæng 4 m). 

b. ingen del af bygningens ydervægge eller tag må inden for en af-
stand af 2,5 m fra skel være hævet mere end 2,4 m over terræn. 

c. der må ikke udføres vinduer imod skel. 

d. tagvand skal holdes inde på egen grund. 

e. der må på grunden kun opføres en sådan bygning nærme~ nabo­
skel end 2,5 m. 

f. Benyttes en sådan bygning som garage, skal den endvidere op­
fylde kravene i 4.4.1. Opføres bygningen af brændbare materialer, 
henvises desuden til 3.3, stk. 4. 

Stk. 3 A. Når hensynet til naboer og til en tilfredsstillende udnyt­
telse af ejendommens friarealer ikke taler derimod, kan kravene i 
stk. 3 lempes, idet bygningsmyndigheden kan tillade, at længden for­
Øges indtil 12 m (samt tagudhæng 2 x 0,5 m), og at der opføres 
flere sådanne bygninger, hvis sammenlagte længder ikke må over­
stige 12 m. Bygningsmyndigheden kan endvidere tilJade en større 
hØjde, når arkitektoniske grunde taler derfor. I selve skellet kan 
dog kun tillades en højde på over 2,4 m, såfremt bygningen sarn­
menbygges med en lignende bebyggelse på nabogrunden efter en 
fælles plan. 



Stk. 3 B. Garager og udhuse m. v. til beboelsesbygninger kan 
sammenbygges med beboelsesbygningen. Såfremt bygningerne ikke 
sammenbygges, skal afstanden være mindst l m, ud for vinduer til 
beboelsesrum og køkken dog mindst 2,5 m.« 

Boligministeriet, den 17. december 1965. 

Yderligere eksemplarer af dette tillæg kan rekvireres hos Statens Tryk­
ningskontor, Frederiksholms Kanal 26, København K. 
7. kontor, j. nr. 720-10-54. 

AARHUUS STifTSBOGTRYKKERIE A·S 1640.65 



BYGNINGSREGLEMENT FOR KØBSTÆDERNE OG LANDET 

l. udgave af l. marts 1961 

Bebyggelsesregulerende bestemmelser for garager, udhuse, skure 
og lign. mindre bygninger, der opfØres uden for områder bestemt til 

sluttet bebyggelse. 

Der har vist sig behov for at gennemføre visse ændringer i byg­
ningsreglementets kap. 3.2, stk. 3, som fastsætter vilkårene for, at 
garager, udhuse, skure og lignende mindre bygninger kan opføres 
nærmere naboskel end 2,5 m. 

I omstående tillæg 6 er 1) gennemført visse ændringer i kravene 
til sådanne bygninger og 2) indfØrt en adgang for den stedlige byg­
ningsmyndighed til efter et konkret skøn at give tilladelse til, at visse 
af kravene lempes, samt 3) indfØrt lempeligere regler for sådanne 
bygningers placering i forhold til andre bygninger på samme grund. 

ad 1. Kravet om, at sådanne bygningers grunåfi&åe ikke må over­
stige en vis størrelse, er bortfaldet. Ved denne lempelse opnås navnlig 
mulighed for at opføre dobbeltgarager uden dispensation - forudsat 
at de almindelige krav til friarealer og udnyttelsesgrad er overholdt. 
Det bemærkes i denne forbindelse, at indtil 35 m2 store garagebyg­
ninger til fritliggende parcelhuse eller dobbelthuse, som alene anven­
des til beboelse, ikke medregnes til bruttoetagearealet ved beregnin­
gen af udnyttelsesgraden, jfr. kap. 2.4, stk. 4 b. 

Vender bygningen (inden for en afstand af 2,5 m fra skel) mod 
to skel, medregnes den korteste side med sin fulde længde, såfremt 
denne overstiger 3 m. 

ad 2. Den stedlige bygningsmyndighed kan efter et konkret skøn 
give tilladelse til, at de opstillede krav lempes i forskellige hense­
ender. Behovet for sådanne lempelser gør sig især gældende ved 
grunde, som er bebygget, medens nybyggeriet normalt bØr kunne 
projekteres i overensstemmelse med reglerne. 

Ved ansøgninger om overskridelse af den maksimale længde mod 
skel bØr der navnlig lægges vægt på, at nabogener begrænses mest 
muligt. Tilladelsen kan f. eks. gøres afhængig af, at bygningen ikke 
placeres ud for vinduer i nabohusets opholdsrum eller ikke kaster 
skygge på nabogrunden i eftermiddagstimerne. En begrænsning af den 
i øvrigt tilladte højde kan også komme på tale. 



Ved skønnet over, om der nærmere naboskel end 2,5 m kan 
tillades opfØrt flere sådanne bygninger på samme grund, bØr der 
i haveboligkvarterer navnlig lægges vægt på, at der ikke unødigt 
gribes ind i områdets åbne karakter. Det bØr her tages i betragtning, 
at lignende ønsker kan fremkomme fra andre ejere i kvarteret. 

Hidtil har den stedlige bygningsmyndighed kun kunnet tillade en 
større højde end 2,4 m, når bygningen sammenbygges med beboel­
sesbygningen. Denne betingelse er bortfaldet, men normalt må det 
anses for ønskeligt, at hØjden på disse mindre bygninger holdes så 
lavt som muligt. 

ad 3. For garager og udhuse m. v., der ikke sammenbygges med 
beboelsesbygningen, har man lempet de krav om bygningsafstande, 
som fØlger af de almindelige regler for afstanden mellem bygninger 
på samme grund. 

Ved carporte beregnes længden efter tagflad en. F. eks. overholder 
en carport, hvis tag er 9 m langt (8 m+ 2 X 0,5 m), kravet i stk. 3 a. 

De brandmæssigt begrundede bestemmelser for garager, udhuse, 
skure og lignende mindre bygninger er opretholdt: kap. 3.3, stk. 4, 
om bygninger som opføres af brændbare materialer, kap. 4.4.1. om 
garager og 6.1.3. om brandvægge mod nabogrund. En revision af 
disse bestemmelser vil indgå i en samlet revision af bygningsregle­
mentets brandmæssige krav. 






